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Maçonnerie - Gros œuvre


Fouilles :

Fouilles en rigoles sous murs porteurs du sous-sol

Fondations :
Fondations en béton armé dosé à 350 kg/m3, dimensions définies selon étude du sol et BET

Murs S.SOL RDC, 1ER  2ème 3ème ETAGE :

Murs périphériques en béton banché de 16 cm d’épaisseur

Murs en  béton banché de 20 cm d’épaisseur pour murs de séparation entre appartements conformes aux normes d'isolation acoustique

Planchers :

Dallage du sous-sol en béton armé sur hérisson 

Plancher  du RDC, 1er/ 2ème et 3ème. Planchers dalle pleine en béton armé

Charpente :
Charpente bois en fermettes industrielles traitées

Couverture :
Couverture en tuiles abeille Silvacane, isolation en combles conforme aux normes en vigueur  (22mm d'épaisseur)

Rives, faîtages, souches et divers ouvrages annexes de toiture

Ouvrages divers :
- 
Escalier de secours en béton armé préfabriqué 

· OPTION : Parkings en sous sol : possibilité de box fermé avec porte basculante séparations en agglos de 0.10 cm.

Maçonnerie - Second Oeuvre

________

Doublage isolant thermique polystyrène expansé de  :
Conforme à l’étude thermique 

Cloisons de répartition :
Les cloisons seront réalisées en placostil 72 /48 mm d'épaisseur avec laine de verre entre parties jour et parties nuit (épaisseur 45 mm)

Plafond :
Plafond du 3ème étage : plafond type placoplâtre ou similaire coupe-feu 1/4 heure. 

Enduits extérieurs :
Enduit gratté monocouche type PRB ou similaire sur support béton

Divers : bandeaux, encadrements autour des ouvertures suivant calepinage de l'architecte.

Menuiseries / Fermetures

__________

Menuiseries extérieures
Portes-fenêtres coulissantes en alu blanc dans les séjours des logements .

Fenêtres en  PVC Blanc avec  double vitrage isolant 4+16+4 avec poignées en alu laqué blanc.

Portail d'accès aux parkings en sous-sol  motorisé avec télécommande.

Porte palière des logements à âme pleine pare-flamme 1/2 heure, serrure 3 points qualité iso phonique (40 DB)

Menuiseries intérieures :

Portes intérieures de type post formées avec quincaillerie assortie

Portes de placard coulissantes de type Sogal ou similaire

Meuble de cuisine sous évier en stratifié blanc 

Occultations : 
Volets roulants en PVC blanc ( Les grandes baies coulissantes des séjours sont électriques)

Revêtements sols et murs


Sols logements :
Logement : carrelage en grès émaillé 31x31 1er choix, classe 4 avec plinthes assorties (6 couleurs au choix)
Terrasse : carrelage antigélif posé sur plots.
Murs logements :

Salle de bains : Faïences émaillées  (6 choix)

H : 2.20 m du sol autour de la douche ou de la baignoire.

Cuisine : Faïences émaillées 1er choix pour murs au-dessus de l'évier sur deux ou trois côtés sur une hauteur de 0.50 m (en fonction des types de logements)

Sols des communs :

Carrelage émaillé 31x31 1er choix grand passage

Escalier de secours : peinture de sol

Plomberie - Sanitaire


Logements :
Logements : sanitaires blancs

Evier inox avec meuble

WC chasse basse avec abattant 
Meuble de SDB de 0.80 (éclairage + glace + tiroirs) (l. : 0.60 pour le studio)
Baignoire acrylique ou en acier au choix 170 x 60

Douche 80*80

Robinetterie type mélangeur avec disques céramiques, normes NF

Branchement pour lave linge et machine à laver la vaisselle

Distribution intérieure depuis compteur divisionnaire

Evacuations sanitaires en PVC dans gaines techniques

Production d'eau chaude : Chauffe-eau électrique capacité 200L pour les T4 /150 litres pour les T3 etT2 et 100 litres pour les T1.

Communs :
Points d'eau au RDC dans la gaine technique

Electricité - chauffage - VMC


Logements : Norme VIVRELEC

Logements :séjour - points lumineux et prises adaptées (TV, satellite dans séjour, téléphone, etc…)

Cuisine - points lumineux et prises pour appareils ménagers de puissance adaptée

Bains - points lumineux, prises et linolite

Chambre - points lumineux  et 3 prises + TV, téléphone

Cellier, WC, dégagement - point lumineux, tableau général, CEE

Terrasse : point lumineux 

Communs :
Circulations, escalier, parking en sous sol,  : points lumineux sur minuterie, caves box en sous-sol un point lumineux + une prise 

Eclairage extérieur ( 3 points lumineux minimum)

Divers :

Chauffage par convecteurs électriques pour l'ensemble des logements avec protection sur tableau général.

Antenne de télévision collective pour chaînes 1,2,3,5,6, canal+ et satellite

Interphone

Ventilation mécanique collective simple flux pour les logements

Peinture


Logements : 
Murs et plafonds pièces sèches : projection de type glycéro

Murs et plafond des pièces humides peinture de type glycero satiné

Portes : peinture glycéro satinée

Communs :

Escalier de secours : projection de type gouttelettes et sol en peinture

Entrée et paliers : murs et plafonds Glycéro satiné

Portes des divers niveaux : peinture de type glycero satiné

Ascenseur


Ascenseur :KONE

Ascenseur avec cabine intérieure toute équipée, éclairage, miroirs, téléphones …
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