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REGOLAMENTO TECNICO TTI 2006
1. TELAIO : 
Monoscocca di fondo piatto in fibra di carbonio con piastra in aluminio o altre materie.
· Identificazione :
Sul Telaio è presente una targhetta con il numero di identificatione del kart. Essa è obbligatoria su tutti i telai. In caso di assenza della targhetta, è vietata la participazione alle competizioni. Il proprietario deve tempestivamente fare richiesta di un duplicato al construttore TTI. Però, l’organizatore con il direttore tecnico si riserva il diritto di lasciare correre il kart apposandosi l’indicaficazione.

2. CARROZZERIA : 
I kart della serie TTI carbonio devono girare con la carrozzeria montata e completa. Se avviene una rottura o una perdita di un pezzo è obbligatorio rientrare nei box.
· Elementi :
· Muso ante.,
· Carena laterale dx,
· Carena laterale sx,
· Corpo centrale volante + alette,
· Specchietti retrovisori in plexiglass,
· Sottoscocca posteriore,
· Alettone,
· Carrozzeria primaria.
L’organizzatore con i direttori tecnici e sportivi, si riservano il diritto di accettare un kart con gli elementi assenti solo se essi non causano problemi per la securità.

· Modifiche :
Tutti gli elementi della carrozzeria devono essere come di origine. E’ strettamente vietato         asportare modifiche sulla struttura della carrozzeria. Tuttavia, si possono solamente verniciare o riparare i pezzi.
3. PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE : 
Obbligatori.

· Supporti sedile : 
Diam. 30 mm – altezza dal telaio : 77cm

4. ASSALE : 

Uno solo tipo di assale in durezza di origine monomarca TTI*.

Mono pezzo in acciaio. Diam. 40 mm – spessore 3 mm – lunghezza max 1150 mm (possibilità di accorciarlo).
· Supporto cuscinetti d’albero : 
Numero 3

5. RADIATORE :
Minimo n°1 – non deve oltrepassare la carrozzeria - è vietato tagliare la carrozzeria per agevolare l’installazione di esso.

· Pompa dell’acqua : libera scelta.
6. FUSELLI : 
In acciaio.

· Supporto testina sup.- inf. : 
7. SOSPENSIONI : 

E’ vietato montare ogni tipo di sospensione.
8. CERCHI : 

6 pollici.
9. PNEUMATICI :

· slick : vega HS 6 pollici ante - post,

· pioggia : vega 6 pollici ante - post.
10. DIREZIONE :

E’ obbligatorio il montaggio di un volante con forma circolare e chiusa.
11. TRASMISSIONE E CAMBIO DI VELOCITA’ :
· trasmissione :  trasmissione con catena - tutti sistemi di differenziali sono vietati.
Sono obbligatori un paracatena- corona.
· cambio di velocità : con bottoni o palette davanti o dietro il volante.

Sistema : centralina eletronica- tutto come di origine.
Batterie : un num. 2 secche obligatorie.
12. PEDALIERA : 
 n° 2 pedali in alluminio.
13. SEDILE :

Sedile specifico per Kart per una corretta posizione del pilota. Deve essere fissato bene sul kart.

14. SILENZIATORE :

Posizione : nella parte posteriore del kart, a 45 cm di altezza max. I gas di scarico devono essere direzionati verso il basso.

Il silenziatore deve essere omologato ICC rispettando i limiti di sonorizzazione imposta dalla federazione del karting.

15. SERBATOIO :

Deve essere in plastica con la capacità di max 9,5 litri.
16. SICUREZZA :
E’ obbligatorio per girare su circuito di avere la carrozzeria completa (riferimento art.2)

17. LIMITAZIONE DEL RUMORE :

E’obbligatorio controllare frequentemente il silenziatore per non oltrepassare i limiti dei suoni imposti dalle federazioni.
18. PESO :

Peso totale minimo in gara (pilota + kart) : 190 kg
19. NUMERO DI GARA :
Il numero di gara deve essere disposto,davanti, dietro e su i due lati.

20. FRENI : 

· 4 pinze,
· 2 pompe-freni,
· i freni davanti e dietro sono indipendenti,
· ripartizione di frenata.
21. MOZZI POSTERIORE E ANTERIORE :
3 tipi possibili :

· Corti,
· Medi,
· Lunghi.
22. MOTORE :
Mono marca 125 CM3 : TM K8 / TM K9 A / TM K9 B – regolamentazione ICC internazionale.

23. CARBURATORE :
Dell’orto PHBE-VHSH - diametro 30.
24. FILTRO ARIA :
Silenziatore in plastica omologato CIK con schiuma obbligatoria.
25. ACCENSIONE : 

PVL digitale variabile della serie TTI - non programmabile.
· Stator 1077 – bobina 479100 / stator 1004 – bobina 500109

26. AVVIAMENTO : 

Protezione obbligatoria.

27. MISURE DU KART :

· Interasse:


1135 mm,
· Larghezza posteriore.max. : 
1230mm ( bordo cerchio esteriore),
· Larghezza anteriore max. : 
1480 mm ( bordo cerchio esteriore).
28. ACCESSORI :

E’ possibile installare gli apparecchi seguenti :

· Temperatura acqua,
· Contagiri,
· Cronometro. 

29. REGOLAMENTO DEL TROFEO TTI :
Il regolamento tecnico deve essere rispettato da ogni concorrente/conduttore che desidera iscriversi alle competizioni.

Tutti gli elementi del kart devono essere di origine e riconosciuti da perte degli organizzatori del trofeo TTI - TEAM TIERCELIN.

L’utilizzo dei elementi non riconosciuti e non approvati dal regolamento tecnico può causare la squalificazione del concorrente/conduttore.

______________________

* Per tutti tipi di telai carbonio del Trofeo 125 TTI Carbonio[image: image1.png]



